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14 Trottoirs roulants Schindler

Le système Grip+ de Schindler est une solution intelligente, innovante et rentable destinée aux trottoirs roulants 
inclinés, avec ces plateaux partiellement enduits de carbure. 

Des propriétés antidérapantes inégalées, même en cas de forte inclinaison
Gage de sa qualité exceptionnelle, la technologie de revêtement « Grip+ » de Schindler 
est certifiée R13 selon la norme DIN 51130, ce qui correspond à la classification la plus 
élevée (propriétés antidérapantes pour un angle d’inclinaison supérieur à 35°).

Une sécurité maximale grâce à une technologie brevetée
Le revêtement carbure fait partie intégrante du plateau, plutôt que d’être simplement 
appliqué après sa production. La surface accroche, tout en restant lisse.
Ainsi, les passagers ne risqueront pas de se blesser en glissant ni de coincer leurs 
chaussures dans les rainures.

Une meilleure durabilité, même en cas d’utilisation fréquente
Un test de contrainte a permis de dégager les deux faits suivants:
- Exposé à des conditions normales d’usure et de déchirure, le trottoir roulant conserve 

ses propriétés antidérapantes pendant environ dix ans.
- Même après avoir transporté six millions de passagers, le trottoir roulant répond 

toujours aux exigences de la norme R10.

Système Grip+ de Schindler
La solution antidérapante par excellence

Correspondance de la valeur antidérapante « R » selon la 
norme DIN 51130

Angle d’inclinaison acceptable, moyenne ajustée Classification

De 6° à 10° R9

De 10,1° à 19° R10

De 19,1° à 27° R11

De 27,1° à 35° R12

Plus de 35° R13

Grip+
de Schindler

Antidérapant 35°
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Domaines d’application recommandés pour Grip+

À l’intérieur Le trottoir roulant se trouve à proximité d’une sortie et est exposé aux conditions extérieures.

Le trottoir roulant se trouve dans la zone d’entrée ou de sortie d’un parking couvert et est 
exposé aux conditions extérieures.

L’inclinaison du trottoir roulant est de 12° ou plus.

À l’extérieur 
(couvert ou sans abri)

Le trottoir roulant est, d’une manière générale, exposé aux conditions extérieures.

Schindler Grip+ Autres marques

Type de surface Surface lisse avec micro-adhérences Surface rugueuse ou caoutchoutée

Technologies Pulvérisation ultra rapide - Revêtement aluminium moléculaire
- Poudrage par arc électrique
- Moulage sous pression / rainurage des plateaux
- Vulcanisation à froid

Matériaux de 
revêtement

Carbure - Aluminium
- Alliage aluminium-silicium
- Caoutchouc dans les rainures
- Caoutchouc

Résistance 
fonctionnelle

10 ans - 6 à 12 mois
- Selon les fabricants: 3 à 6 ans

Résumé Longue durée de vie, remplacement 
ultérieur rapide des plateaux avec courte 
durée d’immobilisation

- Courte durée de vie
- Résistance assez faible au dérapage
- Remplacement des plateaux coûteux et nécessitant 

beaucoup de temps
- Coûts de maintenance plus importants
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Trottoirs roulants inclinés Schindler 9500AE
Données de planification

Largeur nominale des 
plateaux  [mm]

Angle d’inclinaison
[degrés]

Dénivellation max. H 
[m]

Vitesse
[m/s]

Installation

800 10
11
12

9.3 0.5
0.65

À l’intérieur
À l’extérieur, couvert
À l’extérieur

1,000 10
11
12

7.5 0.5
0.65

À l’intérieur
À l’extérieur, couvert
À l’extérieur

1,100 10
11
12

7.5 0.5
0.65

À l’intérieur
À l’extérieur, couvert
À l’extérieur

Disposition en continu
(transport dans un sens)

Disposition interrompue
(transport dans un sens)

Disposition interrompue en parallèle
(transport dans les deux sens)

Disposition en ciseaux, en continu
(transport dans les deux sens)

Configuration 
interactive avec 
Schindler Draw
Pour une configuration 
spécifique du projet, 
nous recommandons 
Schindler Draw, l’outil 
de configuration 
interactif en ligne 
disponible sur
www.schindler.com.
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Comment choisir l’angle d’inclinaison d’un trottoir roulant?
La valeur d’inclinaison la plus fréquemment utilisée à l’échelle internationale est de 10°, 
11° ou 12°. Les utilisateurs estiment qu’une inclinaison de 10° fournit le plus de confort.
Une inclinaison de 12° sera quant à elle utilisée lorsque moins de place est disponible.

Qu’est-ce qui détermine la largeur d’un trottoir roulant?
La largeur de chaque chariot à bagages / de supermarché et de son contenu doit 
être inférieure d’au moins 400 mm à la largeur nominale des plateaux, de manière à 
permettre aux passagers de le dépasser sur le trottoir roulant.

Pourquoi faut-il prévoir un espace plus important pour les trottoirs roulants?
Pour assurer une utilisation sûre des trottoirs roulants, il convient de laisser suffisamment 
de place à l’entrée et à l’arrivée (voir image ci-contre pour les dimensions minimales 
imposées par la norme EN 115-1).
Dans la mesure où les trottoirs roulants sont destinés à accueillir un trafic intense, de 
même que des chariots à bagages / de supermarché, l’espace libre à prévoir doit être de 
minimum 5 mètres de long.
Des barres de guidage, comme représentées ci-contre, doivent être installées dans la 
prolongation de l’espace libre. Si ce n’est pas possible, des réglementations spéciales 
doivent être appliquées conformément à la norme EN 115-4.
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Largeur de plateau 800 1,000 1,100

1 
IN

T

10°: H1 = Lu x 0.1763 - 1161

11°: H1 = Lu x 0.1944 - 1177

A: Largeur de plateau 800 1,000 1,100 12°: H1 = Lu x 0.2126 - 1192

B: Distance entre les mains courantes 958 1,158 1,258

2 
IN

T

10°: H1 = Lu x 0.1763 - 1096

C: Entraxe des mains courantes 1,038 1,238 1,338 11°: H1 = Lu x 0.1944 - 1112

D: Largeur du trottoir roulant 1,340 1,540 1,640 12°: H1 = Lu x 0.2126 - 1127

E: Largeur de la fosse 1,400 1,600 1,700 10°: H2 = H1 + Lm x 0.1763

Lmax.1): Longueur de portée limitée 16,300 15,000 14,300 11°: H2 = H1 + Lm x 0.1944

Hmax.: Dénivellation max. 9,300 7,500 7,500 10°: H2 = H1 + Lm x 0.2126

Inclinaison
degrés

Dénivel-
lation
H
mm

Lon-
gueur
L

Cotes de transport 
en une seule partie

Largeur de plateau A=800 Largeur de plateau A=1,000 Largeur de plateau A=1,100

Poids (kN) Charges d’appui  
(kN)

Poids (kN) Charges d’appui
(kN)

Poids (kN) Charges d’appui 
(kN)

h4) I G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3

10°

3,000 19,838 2,460 20,420 86 39 47 40 34 92 92 42 50 44 39 108 95 44 52 46 42 116

4,000 25,509 2,470 26,180 104 48 56 46 41 119 111 51 60 53 47 139 115 53 62 57 50 149

5,000 31,180 2,470 31,940 130 61 69 56 50 148 143 67 76 70 61 168 150 70 80 77 67 178

12°

3,000 16,746 2,460 17,380 77 34 43 36 30 78 82 37 45 40 35 91 85 39 46 42 38 98

4,000 21,450 2,470 22,190 93 42 51 42 36 100 99 45 54 47 41 117 102 47 56 50 44 126

5,000 26,155 2,470 27,000 106 49 57 47 41 122 116 54 62 56 48 143 121 57 65 61 52 154
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Point de levage centré au-dessus de 
l'axe de l'escalator! Réaction minimale 
de 50 kN.

Point de levage centré au-dessus
de l'axe de l'escalator !
Réaction minimale de 50 kN.

Triangle de protection contre le 
coincement

Alimentation électrique

Écoulement
des eaux en
cas d'installation
extérieure.

Toutes les cotes en mm.
Observer les prescriptions nationales en vigueur!
Sous réserve de modifications.
INT = support(s) intermédiaire(s)

1) Calculé sur la base d’une déviation de L / 750  
    Si L > Lmax. un support intermédiaire peut être nécessaire. Veuillez consulter Schindler.
    Support intermédiaire (R3) à une distance de L / 2.
2) En cas d‘entraînement double, la charpente doit être rallongée de 417 mm
3) Charges d’appui pour deux supports intermédiaires, sur demande.

4) Dimensions pour une hauteur de balustrade de 1.000.
5) Espaces libres, hauteur libre, espace de sécurité, déflecteurs de plafond, dispositifs anti-

coincement et barrières de protection, conformément aux réglementations nationales 
(disponibles en option auprès de Schindler).
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Espaces entre 
escalator et sol 
�ni à remplir 
(hors notre lot)

Toute la surface 
des appuis 
extrêmes lisse et 
horizontale

Accès des câbles 
électriques en haut 
et à l'avant sur l'axe 
de l'escalator

Détail Z

Détail X Détail Y

Schindler 9500 Advanced Edition
Type 10
Dénivellation: max. 7,5 m pour une largeur de plateau de 1 000 mm
Balustrade: design E

Hauteur de la balustrade: 900 / 1.000 mm
Inclinaison: 10° / 11° / 12°

Largeur des plateaux: 800 / 1.000 / 1.100 mm
Parcours horizontal des plateaux: 400 mm

Minimum deux appuis
intermédiaires

Un appui intermédiaire
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Point de levage centré au-dessus de 
l'axe de l'escalator! Réaction minimale 
de 50 kN.

Point de levage centré au-dessus
de l'axe de l'escalator !
Réaction minimale de 50 kN.

Triangle de protection contre le 
coincement

Alimentation électrique

Écoulement
des eaux en
cas d'installation
extérieure.

Largeur de plateau 800 1,000 1,100

1 
IN

T

10°: H1 = Lu x 0.1763 - 1389

11°: H1 = Lu x 0.1944 - 1408

A: Largeur de plateau 800 1,000 1,100 12°: H1 = Lu x 0.2126 - 1427

B: Distance entre les mains courantes 958 1,158 1,258

2 
IN

T

10°: H1 = Lu x 0.1763 - 1324

C: Entraxe des mains courantes 1,038 1,238 1,338 11°: H1 = Lu x 0.1944 - 1343

D: Largeur du trottoir roulant 1,340 1,540 1,640 12°: H1 = Lu x 0.2126 - 1362

E: Largeur de la fosse 1,400 1,600 1,700 10°: H2 = H1+Lm x 0.1763

Lmax.1): Longueur de portée limitée 16,300 15,000 14,300 11°: H2 = H1 + Lm x 0.1944

Hmax.: Dénivellation max. 9,300 7,500 7,500 12°: H2 = H1 + Lm x 0.2126

Inclinaison
degrés

Dénivel-
lation
H
mm

Lon-
gueur
L

Cotes de transport 
en une seule partie

Largeur de plateau A=800 Largeur de plateau A=1,000 Largeur de plateau A=1,100

Poids (kN) Charges d’appui
(kN)

Poids (kN) Charges d’appui 
(kN)

Poids (kN) Charges d’appui 
(kN)

h4) I G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3

10°

3,000 21,131 2,460 21,700 92 41 51 41 36 100 99 45 54 47 41 117 103 47 56 50 44 126

4,000 26,802 2,470 27,460 110 50 60 48 43 126 117 54 63 55 49 147 121 56 65 59 52 158

5,000 32,473 2,480 33,210 137 64 73 58 53 156 150 70 80 72 64 177 157 73 84 79 70 188

12°

3,000 17,849 2,460 18,460 82 36 46 38 32 84 88 39 49 42 37 98 91 41 51 44 40 105

4,000 22,553 2,470 23,270 97 44 53 43 37 107 104 47 57 49 43 125 108 49 59 52 46 134

5,000 27,258 2,470 28,080 112 51 61 49 43 129 122 56 66 58 50 150 127 59 69 63 54 161

Schindler 9500 Advanced Edition
Type 15

Toutes les cotes en mm.
Observer les prescriptions nationales en vigueur!
Sous réserve de modifications.
INT = support(s) intermédiaire(s)

1) Calculé sur la base d’une déviation de L / 750  
    Si L > Lmax. un support intermédiaire peut être nécessaire. Veuillez consulter Schindler.
    Support intermédiaire (R3) à une distance de L / 2.
2) En cas d‘entraînement double, la charpente doit être rallongée de 417 mm
3) Charges d’appui pour deux supports intermédiaires, sur demande.

4) Dimensions pour une hauteur de balustrade de 1.000.
5) Espaces libres, hauteur libre, espace de sécurité, déflecteurs de plafond, dispositifs anti-

coincement et barrières de protection, conformément aux réglementations nationales 
(disponibles en option auprès de Schindler).

+
10

   
0

EC B A D
30

Sc
h

in
d

le
r

30

+10
   0

+10
   0

+1
0

   
0

+10
-5L=      

40
0

175

18
5

40

 

 

Espaces entre 
escalator et sol 
�ni à remplir 
(hors notre lot)

Toute la surface 
des appuis 
extrêmes lisse et 
horizontale

Accès des câbles 
électriques en haut 
et à l'avant sur l'axe 
de l'escalator

Détail ZCotes de transport
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sinon livraison en plusieurs éléments

Dénivellation: max. 7,5 m pour une largeur de plateau de 1.000 mm
Balustrade: design E

Hauteur de la balustrade: 900 / 1.000 mm
Inclinaison: 10° / 11° / 12°

Largeur des plateaux: 800 / 1.000 / 1.100 mm
Parcours horizontal des plateaux: 400 mm

Minimum deux appuis
intermédiaires

Détail YDétail X
Un appui intermédiaire
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Où pouvez-vous visiter nos installations? 

Liège, Belgique TGV 10 unités

Liège, Belgique Mediacité 2 unités

Bruxelles (Sint Agatha Berchem), Namur (Jambes); Belgique Carrefour 2, 2 unités

Bruxelles, Verviers; Belgique ALDI 2, 2 unités

Bruxelles (Anderlecht), Bruxelles (Ukkel), Mons (Nimy); Belgique
Sanem, Luxembourg (Grand duché)

Colruyt 2, 2, 2 unités
2 unités

Bertrange, Luxembourg (Grand duché) Cora 3 unités

…et beaucoup d'autres à visiter librement.

Pour en savoir plus 
sur nos références de 
projet, consultez notre 
site www.schindler.be 
www.schindler.lu
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Une planification ingénieuse
Pour choisir la bonne solution de mobilité, il convient d’analyser les besoins de chaque 
bâtiment et de calculer le trafic potentiel. L’essence même de notre métier consiste à 
garantir une mobilité efficace et un transport agréable aux passagers.
Notre savoir-faire éprouvé aux quatre coins du monde est mis au service de chaque projet.

Schindler propose les services suivants:
–– Consultants / experts en planification trafic et produits
–– Analyse du trafic et simulations
–– Bureaux d’études spécialisés pour vos configurations personnalisées
–– Directives et outils de planification pour accélérer la préparation des gaines, la 

disposition au sein du bâtiment ainsi que la sélection/configuration du produit.

Une réponse à tous les besoins
Grâce à sa large gamme d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, 
Schindler fournit des solutions de mobilité pour tous types de bâtiments. Les clients de 
Schindler peuvent compter sur des technologies durables, une excellente gestion des projets 
et des méthodes de montage éprouvées. Schindler fournit toujours une solution sur mesure.

Technologies adaptées à tous types de bâtiments et besoins de mobilité:
–– Bâtiments résidentiels et bureaux
–– Centres commerciaux et commerces de détail
–– Hôpitaux et bâtiments publics
–– Environnements à trafic dense
–– Immeubles de grande hauteur
–– Paquebots de croisière

Des sous-sols aux hauteurs...
Soutenir la mobilité urbaine.

La mobilité est un besoin essentiel dans le monde où 
nous vivons et travaillons. Schindler s’inscrit en faveur 
d’une mobilité urbaine et est réputée pour la qualité et 
la sécurité de ses installations. Chaque jour, un milliard 
de personnes dans le monde entier font confiance aux 
produits et services Schindler.

Schindler soutient la mobilité urbaine grâce à ses 
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et 
services conçus pour être performants et durables.
Schindler participe à la conception de bâtiments, depuis 
l’état de projet et de construction jusqu’à l’usage au 
quotidien, garantissant ainsi la valeur de leur cycle de vie.
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Un fonctionnement performant
La maintenance professionnelle et la modernisation de nos produits garantissent leur bon 
fonctionnement, sans heurts, ainsi qu’une très grande disponibilité.
Par ailleurs, leurs performances environnementales et opérationnelles renforcent encore la 
valeur ajoutée de l’investissement. Une fiabilité et une durabilité constantes, 24 h/24.

Services de maintenance, de réparation et de modernisation:
–– Réseau de filiales et de centres de services présents dans le monde entier
–– Techniciens et installateurs qualifiés et certifiés
–– Solutions pour tous types de bâtiments et de besoins
–– Disponibilité et livraison rapide des pièces de rechange
–– Réponse rapide des centres d’appel
–– Outils de diagnostic à distance (e-monitoring)
–– Solutions de remplacement et de modernisation graduelle

Une amélioration continue
Schindler conçoit en permanence de nouveaux produits et fonctions afin de définir de 
nouveaux repères et d’accroître son efficacité. Nous avons posé les jalons technologiques qui 
contribuent à offrir une mobilité à la société urbaine: la flexibilité, la sécurité et le respect de 
l’environnement. Le progrès va de pair avec l’innovation!

Évolutions de pointe:
–– Technologie PORT – système de gestion des flux de trafic, de communication et de contrôle des

accès au sein du bâtiment qui calcule l’itinéraire le plus rapide dans le bâtiment
–– Technologie propre d’entraînement régénératif PF1 mise au point par Schindler
–– Conceptions visant à optimiser l’espace et le poids
–– Concepts de modernisation flexibles, allant du remplacement complet à une mise à jour partielle
–– Options de mode économie pour les ascenseurs, les trottoirs roulants et les escaliers

mécaniques
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Cette publication est créée à des fins informatives générales 
uniquement. Nous nous réservons le droit de modifier le design 
et les spécifications des produits. Les déclarations contenues dans 
cette publication ne sauraient être considérées comme une 
garantie ou une condition, explicite ou implicite, concernant 
quelque produit ou son adéquation à un usage donné, sa 
qualité marchande ou sa qualité. Toute interprétation du 
présent contenu comme une condition générale concernant 
quelque contrat d’achat des produis ou des services décrits dans 
les présentes est exclue. Le rendu des couleurs imprimées peut 
être légèrement différent de la réalité.

Agir aujourd’hui pour votre 
mobilité de demain. 




